
www.folia-stretch.pl

Służą do ręcznego owijania towaru na paletach. 
 
Folia stretch powyżej 20 µm używana jest przede wszystkim przy zabezpieczeniu asortymentu ciężkiego 
takiego jak cegły, kostki brukowe czy też artykuły metalowe. Dzięki w pełni zautomatyzowanej linii pro-
dukcyjnej możliwe jest pakowanie folii stretch w kartony po 6 szt.

Grubość 8-35 µm
Szerokość 100, 125 mm

Rozciągliwość 120% - 250%

Kolor transparent, czarny*, biały*, 
niebieski**

Mini-Rap

RęczneFolia pre-stretch jest wstępnie rozciągnięta na etapie 
produkcji.  

Jest dwa razy bardziej wydajna niż standardowa 
folia stretch, zachowując przy tym zbliżoną odporność 
na przebicie i zerwanie.

Zobacz film prezentujący
Eco Performance Pre-stretch® 

Maszynowe

Maszynowe

Jumbo

Jumbo

Grubość 8-9 µm 10-11 µm 12 µm

Szerokość 250 - 2000 mm 250 - 2000 mm 250 - 2000 mm

Waga netto 5 - 25 kg (dla szer. 500mm) 5 - 25 kg (dla szer. 500mm) 5 - 25 kg (dla szer. 500mm)

Rozciągliwość 120% - 180% 120% - 200% 150% - 250%

Kolor transparent transparent transparent

Grubość 15-16 µm 17-23 µm 30-35 µm

Szerokość 250 - 2000 mm 250 - 2000 mm 250 - 2000 mm

Waga netto 5 - 25 kg (dla szer. 500mm) 5 - 25 kg (dla szer. 500mm) 5 - 25 kg (dla szer. 500mm)

Rozciągliwość 150% - 300% 150% - 350% 150% - 370%

Kolor transparent, czarny*,  
biały*

transparent, czarny*, biały*, 
niebieski**

transparent, czarny*,  
biały*, niebieski**

Grubość 8-9 µm 10-11 µm 12 µm

Szerokość 290, 400, 450, 500 mm 290, 400, 450, 500 mm 290, 400, 450, 500 mm

Waga netto 26 - 55 kg 26 - 55 kg 26 - 55 kg

Rozciągliwość 120% - 180% 120% - 200% 150% - 250%

Kolor transparent transparent transparent

Grubość 15-16 µm 17-23 µm 30-35 µm

Szerokość 290, 400, 450, 500 mm 290, 400, 450, 500 mm 290, 400, 450, 500 mm

Waga netto 26 - 55 kg 26 - 55 kg 26 - 55 kg

Rozciągliwość 150% - 300% 150% - 350% 150% - 370%

Kolor transparent, czarny*,  
biały*

transparent, czarny*, biały*, 
niebieski**

transparent, czarny*,  
biały*, niebieski**

*dostępne w rozciągach od 150% do 250%,  **dostępne w rozciągach 150%.	
Uwaga: szerokość rolki 290 mm występuję wyłącznie w kolorze transparent.

Grubość 8-11 µm 12 µm 15-35 µm

Szerokość 250, 400, 450, 500 mm 250, 400, 450, 500 mm 250, 400, 450, 500 mm

Waga netto 0,7 - 4 kg 0,7 - 4 kg 0,7 - 4,5 kg

Rozciągliwość 120% - 200% 150% - 250% 150% - 300%

Kolor transparent transparent transparent, czarny*, biały*, 
niebieski**

i

OSC (High Slip) 
Folie śliskie dedykowane do ścisłego magazynowania 
produktów. Zapobiega zjawisku „sklejania się palet”.

Frozen 
Folie odporne na działanie niskich temperatur.

Food 
Folie bezpieczne dla żywności, mogące mieć z nią 
bezpośredni kontakt.

Maskowanie produktu 
Kolorowe folie skutecznie ukrywają  
zawartość ładunku.

UV 
Materiał wykazuje zwiększoną odporność 
na promieniowanie UV.

High Cling 
Zwiększona kleistość folii, rozwiązanie  
dedykowane dla konfekcjonerów.

Uszlachetnienia folii

Dostępne uszlachetnienia:

Ręczne -
Wydłużona 

tuleja

Grubość 8-11 µm 12 µm 15-35 µm

Szerokość 400 mm 400 mm 400 mm

Waga netto 0,7 - 4 kg 0,7 - 4 kg 0,7 - 4,5 kg

Rozciągliwość 120% - 200% 150% - 250% 150% - 300%

Kolor transparent transparent transparent, czarny*, biały*, 
niebieski**

Folie Maszynowe są dedykowane do wszystkich typów owijarek.

Folie maszynowe służą do zautomatyzowanej paletyzacji, zwłaszcza w firmach produkcyjnych i logistycz-
nych wyposażonych w owijarki. Folie Jumbo wykorzystywane są przez konfekcjonerów do przewijania folii 
stretch na mniejsze rolki i nawoje.

Dostępne uszlachetnienia:

Bardzo cienkie i wstępnie rozciągnięte folie stretch redukujące koszty owijania.
 
Ekologiczna folia wstępnie rozciągnięta jest pochodną tradycyjnej ręcznej oraz maszynowej folii stretch. 
Zaawansowany proces produkcji pozwala oferować nam bardzo cienkie folie o parametrach jakościowo-
-wytrzymałościowych porównywalnych do znacznie grubszych folii stretch.

Folie Pre-stretch

Ręczne Grubość 6-12* µm

Szerokość 430**, 440, 450 mm

Nawój 400 - 800 mb

Kolor transparent

Grubość 6-12 µm

Szerokość 430, 440

Nawój 1050 - 4250 mb

Kolor transparent

Maszynowe

Sianokiszonka Grubość 25 µm 25 µm

Szerokość 500 mm 750 mm

Waga netto 21,5 kg 27,0 kg

Średnica tulei 3” 3”

Rodzaj tulei papierowa - hydrofobowa papierowa - hydrofobowa

Kolor biała, zielona biała, zielona

*rekomendowana grubość 7-9 µm
**standardowa szerokość rolki

Folie stretch powstałe na bazie regranulatu post-konsumenckiego PCR. Dostępne w wersji Ręcznej, 
Maszynowej, Jumbo oraz Mini Rap.

Folie pro-ekologiczne wyprodukowane metodą gospodarki zamkniętej. Cechują się właściwościami  
analogicznymi do standardowych folii stretch. Minimalna zawartość regranulatu PCR wynosi 30%.

Folie Recowrap™ PCR

Folie Ręczne Folie Maszynowe & Jumbo

Folia stretch Mini Rap to doskonała alternatywa 
dla taśmy klejącej. Stosuje się ją do zabezpieczania 
mniejszych ładunków.

Grubość 17-35 µm

Szerokość 250, 400, 500 mm

Waga netto 0,7 - 4 kg

Rozciągliwość Standard

Kolor transparent

Ręczne

Maszynowe Grubość 17-35 µm

Szerokość 250, 400, 500 mm

Waga netto 5 - 25 kg (dla szer. 500mm)

Rozciągliwość Standard

Kolor transparent

Grubość 17-35 µm

Szerokość 100, 125 mm

Waga netto ND

Rozciągliwość Standard

Kolor transparent

Mini-Rap

Jumbo Grubość 17-35 µm

Szerokość 400, 500 mm

Waga netto 26 - 55 kg

Rozciągliwość Standard

Kolor transparent



Nasze produkty

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus sp. z o.o.
Siedziba firmy
ul. Złota 44 / 334
00-120 Warszawa

Oddział - Głogów Małopolski
ul. Innowacyjna 10
36-060 Głogów Małopolski

Oddział - Rzeszów Dworzysko 
ul. Kapitałowa 9
35-213 Rzeszów

www.folia-stretch.pl

NIP: 813-31-93-433
Regon: 691533340
KRS: 0000186179
BDO: 000001359

tel: +48 17 740 98 60
fax: +48 17 740 98 71
e-mail: biuro@folia-stretch.pl

Skontaktuj się z nami
Zakład Produkcji Folii Efekt Plus
ul. Złota 44/334 
00-120 Warszawa
NIP: 813-31-93-433
Regon: 691533340
KRS: 0000186179

Oddział - Głogów Małopolski
ul. Innowacyjna 10 
36-060 Głogów Małopolski
tel. +48 17 740 98 60
biuro@folia-stretch.pl
www.folia-stretch.pl

Folie Maszynowe  
& Jumbo - rozciąg gwarantowany

Grubość Standard Standard+ Power Super Power Ultra

8 - 9 µm 120%  ND 150% ND 180%

10 - 11 µm 120% ND 150% ND 200%

12 - 14 µm 150% 150% 200% ND 250%

15 - 16 µm 150% 150% 200% 250% 300%

17 - 19 µm 150% 150% 250% 300% 325%

20 - 22 µm 150% 150% 250% 300% 335%

23 - 24 µm 150% 150% 250% 300% 350%

25 -  35 µm 150% 150% 250% 300% 370%

Klasy pośrednie:

Grubość 180% 200% 220% 280%

8 - 9 µm  ND ND ND ND

10 - 11 µm ND ND ND ND

12 - 14 µm 180% ND ND ND

15 - 16 µm 180% ND ND 280%

17 - 19 µm 180% 200% 220% 280%

20 - 22 µm 180% 200% 220% 280%

23 - 24 µm 180% 200% 220% 280%

25 -  35 µm 180% 200% 220% 280%

Klasa Standard+ wykazuje zwiększoną odporność na przebicie i rozerwanie.

(ND - rozciąg dla danej grubości jest niedostępny)

(ND - rozciąg dla danej grubości jest niedostępny)


